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型号：CROZZDICR Capacity 120 全自动切丁机

概述：
机器标准性能为切断机自动控制进料，无需按尺寸备料，节省大量时间，从而降低运行成本

切断机刀架上的导向装置使所有切割部件可以在没有工具的情况下立刻拆除

坚固的不锈钢格栅，四重连接，专为超大工作负载所设计

可切割冷鲜肉、-3 度的冻肉、-5 度的带骨禽类、奶酪、果蔬食材

高品质的西门子电脑，使加工单元保证始终如一的稳定可靠

逐步和连续进料运动模式为标准装配

Clean out 模式使机械部件易于操作，切换操作模式 Last cut

可最大限度地减少网格套件中的残余物，适用于产品更换和节省关闭时间
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性能：

全自动上料及所有肉类产品可连续加工

200 升标准料车的液压提升装置不间断运行

通过双重液压装置驱动侧向预压缩，使肉维持最佳紧密度

切割方块和条状肉类质量完全优异于同类竞品

机头带有可承受特别高负载的滚珠轴承

四重紧固的超坚固加强型不锈钢格栅，可耐受更大冲击力

切片刀独立驱动，速度无极可调

加强型格栅刀片，对肉和筋腱与同类竞品相比具有更好的切割成型效果

技术参数：

最大生产量：3200Kg/小时 接电负荷：11.3Kw 腔室尺寸：2200X120X620mm

网格横截面：120X120mm 切割长度：0-50mm 整机重量：1700Kg

外形尺寸：3500X1505X2750mm

格栅尺寸：4、5、6、8、10、12、15、20、24、30、40、60mm


